《公路工程预算定额》(JTG/T B06-02-2007)(上、下册)勘误表
说明：
1.中华人民共和国交通部发布的《公路工程预算定额》(JTG/T B06-02-2007)(上、下册)及《公路工程概算定额》（JTG/T B06-01-2007）(上、下册)经我公司核对，发现部分章节存在错误，特发此定额勘误表（一）给与更正。本勘误表（一）分《公路工程预算定额》与《公路工程概算定额》两部分。
2.本勘误表（一）著作权归主编单位所有。
3.本勘误表经交通部公路工程定额站授权发布。 
4.本勘误表（一）摘自北京市中交京纬公路造价技术有限公司
	1. 1-1-18定额表中按下表修改。P41

	顺
序
号 

项  目 

单 位 

代 号 

碾压土方 

碾 压 石 方 

三、四级公路 

高速、一级公路 

二级公路 

三、四级公路 

拖式羊足碾 

光轮压路机 

振 动 压 路 机 

机 械 自 身 重 量 (t)

6

12～15

18～21

10以内 

15以内 

20以内 

10以内 

15以内 

10以内 

15以内 

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

1

人  工 

工日 

1

3.0

80.7

80.7

80.7

80.7

80.7

62.5

62.5

44.3

44.3

2

75kW以内履带式推土机 

台班 

1003

(1.70)

2.34

2.34

2.34

2.34

2.34

2.68

2.68

3.01

3.01

3

120kW以内自行式平地机 

台班 

1057

1.63

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

6t内拖式羊足碾(含拖头)

台班 

1073

1.99

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5

6～8t光轮压路机 

台班 

1075

-

-

-

2.03

2.03

2.03

1.54

1.54

1.39

1.39
6

10～12t光轮压路机 

台班 

1077

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7

12～15t光轮压路机 

台班 

1078

-

7.15

-

-

-

-

-

-

-

-

8

18～21t光轮压路机 

台班 

1080

-

-

5.41

-

-

-

-

-

-

-

9

10t以内振动压路机 

台班 

1087

-

-

-

3.49

-

-

2.27

-

1.97

-

10

15t以内振动压路机 

台班 

1088

-

-

-

-

2.66

-

-

1.63

-

1.39

11

20t以内振动压路机 

台班 

1089

-

-

-

-

-

1.94

-

-

-

-

12

基  价 

元 

1999

2681

8349
8280
8098
7974
7863
6524
6367
5606
5450


	2. 1-1-19定额中基价按下表修改。P43

	顺
序
号 

项  目 

单 位 

代 号 

渗 水 路 堤 

填 石 路 堤 

填 片 石 部 分 路 堤 高 度 （m)

1以内 

2以内 

4以内 

6以内 

堆 砌 边 坡 

填内心 

1

2

3

4

5

6

6

基  价 

元 

1999

56311
41544
35462
32974
20162

7675



	3. 1-2-4定额表中的竖线上下应对齐。P52

	

	 4. 1-3-6定额表中的竖线上下应对齐。P66

	

	 5. 2-2-8定额表Ⅱ.基层或联结层中的竖线应按下表修改。P142

	

	顺
序
号 

项  目 

单 位 

代 号 

石 油 沥 青

乳 化 沥 青

压  实  厚  度  （cm） 

4

5

6

7

8

4

5

8

9

10

11

12

13

14



	6. 2-2-10定额中基价按下表修改。

	      Ⅰ.特粗式 P147       单位：1000 路面实体 

顺
序
号

项  目 

单 位 

代 号 

沥 青 混 合 料 拌 和 设 备 生 产 能 力 （t/h） 

30以内 

60以内 

120以内 

160以内 

240以内 

320以内 

1

2

3

4

5

6

23

基   价 

元 

1999

475773

455317
452871
449713
448750
448371

      Ⅱ.粗粒式 P149       单位：1000 路面实体

顺
序
号

项  目 

单 位 

代 号 

沥 青 混 合 料 拌 和 设 备 生 产 能 力 （t/h）

30以内 

60以内 

120以内 

160以内 

240以内 

320以内 

7

8

9

10

11

12

22

基    价

元 

1999

500257

479668
477197
474022
473056
472670

      Ⅲ.中粒式 P151       单位：1000 路面实体

顺
序
号 

项  目 

单 位 

代 号 

沥 青 混 合 料 拌 和 设 备 生 产 能 力 （t/h） 

30以内 

60以内 

120以内 

160以内 

240以内 

320以内 

13

14

15

16

17

18

21

基    价 

元 

1999

519162

498583
495980
492834
491971
491485

       Ⅳ.细粒式 P152       单位：1000 路面实体

顺
序
号

项  目 

单 位 

代 号 

沥 青 混 合 料 拌 和 设 备 生 产 能 力 （t/h） 

30以内 

60以内 

120以内 

160以内 

240以内 

320以内 

19

20

21

22

23

24

20

基    价 

元 

1999

541407

520826
518307
515054
514282
513702



	 7. 3-1-21定额中第3个子目的序号5的数量将“10.100”改为“0.01”。P232

	

	 8. 3-4-5定额工程内容第2段的“拼装检查”改为“拆装检查”；定额表头中的“拼装检查”改为“拆装检查”。P258 P259

	

	 9. 3-4-6定额表中竖线错位，按下表修改。P260

	顺
序
号 

项  目 

单 位 

代 号 

  室 内 消 火 栓 

室 外 地 下 式 消 火 栓 

  水 泵 接 合 器 

单栓 

双栓 

1.0Mpa 

1.6Mpa 

DN100 

DN150 

1

2

3

4

5

6



	 10. 4-2-11定额表头中第9个子目将“20以内”改为“25以内”。P317 P318

	

	 11. 4-4-8定额表中Ⅱ.钢护筒的单位应为“单位：1t” P435

	

	 12. 4-5-2定额第7个子目的基价将“2072”改为“1992”。P441

	

	 13. 4-7-17定额表头中第5个子目将“安装临时支座”改为“安拆临时支座”。P553

	

	 14. 4-7-30定额表头中第17～21子目按下表修改。P597 P598

	

	顺
序
号 

项  目 

单 位 

代 号 

   支  座  反  力  （KN） 

STU支座 

抗风支座 

50000

55000

60000

17

18

19

20

21



	 15. 4-10-12定额中序号5整行调整为序号3、序号3整行调整为序号4、序号4整行调整为序号5。P661

	

	 16. 4-10-18定额中序号19整行调整为序号16、21整行调整为序号17、序号16整行调整为序号18、序号17整行调整为序号19、序号18整行调整为序号20、序号20整行调整为序号21。P672 P673

	

	 17. 第六章第二节说明第2条第(5)项修改为“设备基础和隐蔽管线施工(收费岛除外)”。P807

	

	

	 18. 6-2-9中第4个子目按下表中数据修改。P827

	

	顺
序
号

项  目 

单 位

代 号

监控（分）中心

收费（分）中心

5个站以内 

10个站以内 

每增加1个站 

5个站以内 

10个站以内 

每增加1个站 

1

2

3

4

5

6

1

人    工 

工日 

1

 

 

 

60.0

 

 

2

其 他 材 料 费 

元 

996

 

 

 

577.8
 

 

3

90kW以内工程修理车

台班 

1987

 

 

 

10.00

 

 

4

小 型 机 具 使 用 费

元 

1998

 

 

 

161.1

 

 

5

基    价 

元 

1999

 

 

 

8972
 

 



	 19. 6-7-7定额表头中第1个子目的单位按下表中数据修改。P934

	

	顺
序
号 

项  目 

单 位 

代 号 

松土除草 

追    肥 

乔 木 （胸径：cm）

绿篱、地被

10以下 

20以下 

20以上 

100m2 

100株 

100m2 

1

2

3

4

5



	20. 7-1-3定额第1个子目的基价将“28950”改为“30185”。P949

	

	21. 9-1-6定额表头“单位1003及100t”改为“单位100m3及100t”。P981

	

	22. 定额附录四中需修改

	(1) 序号7的名称将“C10片石混凝土”改为“C10水泥混凝土”。P1032
(2) 序号9～16的单价全部改为0。P1032-1033
(3) 序号101的单位质量将“0.45”改为“1.1”。P1038
(4) 序号102的单位质量将“1”改为“4.82”。P1038
(5) 序号234的单位质量中“套”取消。P1045
(6) 序号297的单位质量将“450”改为“0.45”。P1048
(7) 序号356的单位将“㎏”改为“t”。P1051
(8) 序号360的单位质量将“1”改为“1000”。P1051

	1. 2-1-7定额表头按下表修改。P136 P137

	顺
序
号 

项  目 

单 位 

代 号 

水泥砂 

水泥砂砾 

水泥碎石 

水泥∶砂∶土
10∶83∶7
水  泥  剂  量  5 %
压实厚度15cm 

每增减1cm 

压实厚度15cm 

每增减1cm 

压实厚度15cm 

每增减1cm 

1

2

3

4

5

6



	

	 2. 3-4-2定额工作内容的“拼装检查”改为“拆装检查”。P291

	

	 3. 3-4-3定额工作内容的“拼装检查”改为“拆装检查”。P292

	

	 4. 3-4-5定额工作内容的“拼装检查”改为“拆装检查”。P294

	

	 5. 5-1-1定额表头按下表修改。P340

	顺
序
号 

项  目 

单 位 

代 号 

竹 笼 围 堰 

筑岛填心

围  堰  高  （m）

1.5 

2.5 

3.5 

4.0 

5.0 

10m 

10m3
9
10
11
12
13
14


	

	 6. 5-1-6定额表头中第8个子目将“20以内”改为“25以内”。P365

	

	 7. 5-1-14定额中第99个子目序号1将“24.9”改为“24.8”。P413

	

	 8. 5-1-18定额代号中序号25将“998”改为“1998”。P514

	

	 9. 5-2-3定额中第19个子目序号3的用量将“7”改为“17”。P530

	

	 10. 5-3-6定额表头按下表修改。（P575～P577）

	顺
序
号 

项  目 

单 位 

代 号 

连  续  梁 

桁 架 梁

干处悬拼 

水上悬拼 

顶  推 

悬  拼 

非泵送 

泵送 

非泵送 

泵送 

6

7

8

9

10

11



	

	 11. 5-3-8定额中序号17的工料机名称将“白石子”改为“矿粉”、单位将“m3”改为“t”、代号将“950”改为“949”。P582

	

	 12. 5-3-34定额表头按下表修改。P643

	顺
序
号 

项  目 

单 位 

代 号 

单 笼 电 梯

双 笼 电 梯

安  装  高  度 （m） 

75以内 

100以内 

150以内 

100以内 

200以内 

5

6

7

8

9



	

	 13. 5-3-36定额表头按下表修改。P646

	顺
序
号 

项  目 

单 位 

代 号 

干砌圬工 

浆砌圬工 

凿除混凝土及  钢筋混凝土 

炸除混凝土及  钢筋混凝土 

拆除简支梁  木桥 

拆除桁架  木桥 

10m3
10m 

1 

2 

3 

4 

5 

6 



	

	 14. 5-4-1定额按下表修改。P653

	    Ⅱ.预制混凝土钢筋       单位：1t钢筋

顺
序
号 

项  目 

单 位 

代 号 

基 础 

上 部 结 构 

人行道构件 

小型构件 

桩 

护筒 

板 

拱 

梁 

13

14

15

16

17

18

19

1

人    工 

工日 

1

6.8

9.5

7.2

9.9

10.0

7.5

6.2

2

光  圆  钢  筋 

t

111

0.088

1.025

0.210

0.296

0.196

0.820

1.025

3

带  肋  钢  筋 

t

112

0.937

-

0.815

0.729

0.829

0.205

-

4

电  焊  条 

kg

231

-

-

2.7

4.3

2.1

1.0

-

5

20～22 号 铁 丝 

kg

656

4.2

5.8

3.6

4.6

4.1

2.8

4.2

6

30kN内单筒慢动卷扬机 

台班 

1499

-

-

-

-

0.14

-

-

7

32kVA内交流电弧焊机 

台班 

1726

-

-

0.48

0.87

0.45

0.28

-

8
75kVA以内交流对焊机
台班
1745
0.18
-
-
-
-
-
-
9
100kVA以内交流对焊机 

台班 

1746

-

-

-

0.04

0.09

-

-

10
小 型 机 具 使 用 费 

元 

1998

23.5

4.9

20.4

23.2

24.5

15.6

14.1

11
基    价 

元 

1999

3887

3892

3925

4114

4093

3840

3729



	

	 15. 第六章第二节说明第2条第(5)项修改为“设备基础和隐蔽管线施工(收费岛除外)”。P683

	

	 16. 6-2-9定额按下表中数据修改。P703

	顺
序
号 

项  目 

单 位 

代 号 

监 控 （分） 中 心 

收 费 （分） 中 心 

5个站以内 

10个站以内 

每增加1个站 

5个站以内 

10个站以内 

每增加1个站 

1

2

3

4

5

6

1

人    工 

工日 

1

60.6
111.1
10.1
60.6
84.8
12.1
2

其 他 材 料 费 

元 

996

987.0
1751.0 

185.9
577.8
966
117.6
3

90kW以内工程修理车 

台班 

1987

10.10 
20.20 
3.03
10.10 

20.20 

2.02
4

小 型 机 具 使 用 费 

元 

1998

162.7
325.3
49.6
162.7
307.4
33.5
5

基    价 

元 

1999

9465
18210
2333
9056
16113
1813
顺
序
号 

项  目 

单 位 

代 号 

收  费  站 

收费系统与   监控系统互联 

联网收费   结算中心 

5车道以内 

10车道以内 

15车道以内 

每增加1车道 

7

8

9

10

11

12

1

人    工 

工日 

1

42.4
60.6
84.8
4.8
48.5

242.4

2

其 他 材 料 费 

元 

996

252.0 

330.8
546.0 

56.7
682.5

1905.5

3

90kW以内工程修理车 

台班 

1987

-
-
-
-
-

-

4

小 型 机 具 使 用 费 

元 

1998

38.6
64.7
90.9
9.0 

152.6

447.6

5

基    价 

元 

1999

2377
3377
4809
302
3221

14279




《公路工程预算定额》总说明
一、《公路工程预算定额》(JTG/T B06-02—2007)（以下简称本定额）是全国公路专业定额。它是编制施工图预算的依据,也是编制工程概算定额（指标）的基础,适用于公路基本建设新建、改建工程，不适用于独立核算执行产品出厂价格的构件厂生产的构配件。对于公路养护的大、中修工程，可参考使用。

    二、本定额是以人工、材料、机械台班消耗量表现的工程预算定额。编制预算时，其人工费、材料费、机械使用费，应按《公路工程基本建设项目概算预算编制办法》（JTG BO6—2007）的规定计算。

    三、本定额包括路基工程、路面工程、隧道工程、桥涵工程、防护工程、交通工程及沿线设施、临时工程、材料采集及加工、材料运输共九章及附录。

    四、本定额是按照合理的施工组织和一般正常的施工条件编制的。定额中所采用的施工方法和工程质量标准，是根据国家现行的公路工程施工技术及验收规范、质量评定标准及安全操作规程取定的，除定额中规定允许换算者外，均不得因具体工程的施工组织、操作方法和材料消耗与定额的规定不同而变更定额。

    五、本定额除潜水工作每工日6h，隧道工作每工日7h外，其余均按每工日8h计算。

    六、定额中的工程内容，均包括定额项目的全部施工过程。定额内除扼要说明施工的主要操作工序外，均包括准备与结束、场内操作范围内的水平与垂直运输、材料工地小搬运、辅助和零星用工、工具及机械小修、场地清理等工程内容。

    七、本定额中的材料消耗量系按现行材料标准的合格料和标准规格料计算的。定额内材料、成品、半成品均已包括场内运输及操作损耗，编制预算时，不得另行增加。其场外运输损耗、仓库保管损耗应在材料预算价格内考虑。

    八、本定额中周转性的材料、模板、支撑、脚手杆、脚手板和挡土板等的数量，已考虑了材料的正常周转次数并计入定额内。其中,就地浇筑钢筋混凝土梁用的支架及拱圈用的拱盔、支架，如确因施工安排达不到规定的周转次数时，可根据具体情况进行换算并按规定计算回收，其余工程一般不予抽换。

    九、定额中列有的混凝土、砂浆的强度等级和用量，其材料用量已按附录中配合比表规定的数量列入定额，不得重算。如设计采用的混凝土、砂浆强度等级或水泥强度等级与定额所列强度等级不同时，可按配合比表进行换算。但实际施工配合比材料用量与定额配合比表用量不同时，除配合比表说明中允许换算者外，均不得调整。混凝土、砂浆配合比表的水泥用量，已综合考虑了采用不同品种水泥的因素，实际施工中不论采用何种水泥，均不得调整定额用量。

    十、本定额中各类混凝土均未考虑外掺剂的费用，如设计需要添加外掺剂时，可按设计要求另行计算外掺剂的费用并适当调整定额中的水泥用量。

十一、本定额中各类混凝土均按施工现场拌和进行编制，当采用商品混凝土时，可将相关定额中的水泥、中（粗）砂、碎石的消耗量扣除，并按定额中所列的混凝土消耗量增加商品混凝土的消耗。

    十二、水泥混凝土、钢筋、模板工程的一般规定列在第四章说明中，该规定同样适用于其他各章。

    十三、本定额中各项目的施工机械种类、规格是按一般合理的施工组织确定的，如施工中实际采用机械的种类、规格与定额规定的不同时，一律不得换算。

    十四、本定额中的施工机械的台班消耗，已考虑了工地合理的停置、空转和必要的备用量等因素。编制预算的台班单价，应按《公路工程机械台班费用定额》（JTG/T B06-03—2007）分析计算。

    十五、本定额中只列工程所需的主要材料用量和主要机械台班数量。次要、零星材料和小型施工机具均未一一列出，分别列入“其他材料费”及“小型机具使用费”内，以元计，编制预算即按此计算。

    十六、本定额未包括公路养护管理房屋，如养路道班房、桥头看守房、收费站房等工程，这类工程应执行地区的建筑安装工程预算定额。

    十七、其他未包括的项目，各省、自治区、直辖市交通厅（局、委）可编制补充定额在本地区执行，并报交通部备案；还缺少的项目，各设计单位可编制补充定额，随同预算文件一并送审，并将编制依据送各省、自治区、直辖市公路（交通）工程定额（造价管理）站备查。所有补充定额均应按照本定额的编制原则、方法进行编制。

    十八、本定额遇有下列情况，可按《公路工程基本建设项目概算预算编制办法》（JTG BO6—2007）中的有关规定办理：

    （一）冬、雨季施工的工程；

    （二）夜间施工的工程；

    （三）高原地区施工的工程；

    （四）边施工边维持通车的工程。

    十九、定额表中注明“××以内”或“××以下”者，均包括“××”本身；而注明“××以外”或“××以上”者，则不包括“××”本身。定额内数量带“（ ）”者，则表示基价中未包括其价值。

    二十、凡定额名称中带有“※”号者，均为参考定额，使用定额时，可根据情况进行调整。

    二十一、本定额的基价是人工费、材料费、机械使用费的合计价值。基价中的人工费、材料费基本上是按北京市2007年的人工、材料预算价格计算的（详见附录），机械使用费是按2007年交通部公布的《公路工程机械台班费用定额》（JTG/T B06-03—2007）计算的。

    二十二、定额中的“工料机代号”系编制概预算采用电子计算机计算时作为对工、料、机械名称识别的符号，不可随意变动。编制补充定额时，遇有新增材料或机械名称，可取相近品种材料或机械代号间的空号。

路基本建设工程概算、预算编制办法修订说明
摘自交通部公路工程定额站（《公路基本建设工程概算、预算编制办法》、《公路工程预算定额》、《公路工程概算定额》交底说明）
声明：本文著作版权属于交通部公路工程定额站 
1. 调整建筑安装工程费的费用构成
根据建设部、财政部发布的《建筑安装工程费用项目组成》（建标[2003]206号）的规定，对建筑安装工程费的内容进行的调整如下：

取消“现场经费”，将其内容拆分后分别划入直接费和间接费中。

(1)在直接费中增加“风沙地区施工增加费”和“安全及文明施工措施费”两项内容。

(2)在间接费中增加“规费”内容，包括基本养老保险、失业保险、基本医疗保险、生育保险、住房公积金和工伤保险。

(3)将施工技术装备费和计划利润合并，统称为利润。

2. 调整工程建设其他费用的构成
参照建设部制定的《建设项目总投资组成及其他费用规定》（征求意见稿）的内容，结合公路建设的实际情况，对工程建设其他费用的内容进行了调整：

(1)取消大型专用机械设备购置费。

(2)增加联合试运转费和生产人员培训费两项内容。

(3)调整建设期贷款利息的计算方法。

(4)将原“建设单位管理费”更名为“建设项目管理费”，同时在其内容中增加“公路交（竣）工试验检测费”的子项。

(5)将原“勘察设计费”更名为“建设项目前期工作费”，费用内容包括可行性研究费用、勘察设计费用以及设计、监理、施工招标文件及招标标底（或造价控制值、清单预算）文件编制费等。

(6)增加“专项评价（估）费”，费用内容包括环境影响评价费、水土保持评估费、地震安全性评价费、地质灾害危险性评价费、压覆重要矿床评估费、文物勘察费、通航论证费、行洪论证（评估）费、使用林地可行性研究报告编制费、用地预审报告编制费等依据国家法律、法规规定须进行评价（评估）、咨询，按规定应支付的费用。

(7)将“工程保险费”列入预备费的构成内容。

3.调整概、预算项目节的划分
(1)新项目表在原来的基础上增加了“细目”的层次，项目表中项、目、节、细目的划分尽可能按“工程量清单计价”的原则进行编排，以便于设计概（预）算细目与施工招标计价细目的对比分析。
公路工程概、预算项目表（示例）

	项 
	目 
	节 
	细目 
	工程或费用名称 
	单位 
	备注 

	 
	 
	 
	 
	第一部分 建筑安装工程费 
	公路公里 
	建设项目路线总长度(主线长度)

	一 
	 
	 
	 
	临时工程 
	公路公里 
	 

	 
	1
	 
	 
	临时道路 
	km
	新建便道与利用原有带路的总长 

	 
	 
	 
	1
	临时便道的修建与维护 
	km
	新建便道长度 

	 
	 
	 
	2
	原有道路的维护与恢复 
	km
	利用原有道路长度 

	 
	 
	 
	 
	…… 
	 
	 

	二 
	 
	 
	 
	路基工程 
	km
	 

	 
	1
	 
	 
	场地清理 
	km
	 

	 
	 
	1
	 
	清理与掘除 
	m2 
	按清除内容的不同划分细目 

	 
	 
	 
	1
	清除表土 
	m3 
	 

	 
	 
	 
	2
	伐树、挖根、除草 
	m2 
	 

	 
	 
	 
	 
	…… 
	 
	 


(2)结合部颁《公路工程施工招标范本》中的工程量清单的章节及细目编排，调整概、预算项目的划分。使概、预算项目的“项”与《招标范本》中工程量清单的“章”对应。

	《编制办法》 
	《工程量清单》 

	第一部分 建筑安装工程费 
	第一部分 建筑安装工程费 

	第 一 项 临时工程 
	第 100 章 总则 

	第 二 项 路基工程 
	第 200 章 路基工程 

	第 三 项 路面工程 
	第 300 章 路面工程 

	第 四 项 桥梁涵洞工程 
	第 400 章 桥梁涵洞工程 

	第 五 项 交叉工程 
	 

	第 六 项 隧道工程 
	第 500 章 隧道工程 

	第 七 项 公路设施及预埋管线工程 
	第 600 章 安全设施及预埋管线工程 

	第 八 项 绿化及环境保护工程 
	第 700 章 绿化及环境保护工程 

	第 九 项 管理、养护及服务房屋 
	第 800 章 房建工程 

	第二部分 设备及工具、器购置费 
	第二部分 设备及工具、器购置费 

	第三部分 工程建设其他费用 
	第三部分 工程建设其他费用 


(3)合并路线工程和独立桥梁工程概、预算项目表为公路工程概、预算项目表。

4. 调整其他工程费和间接费取费标准的工程类别划分
(1)增加构造物Ⅲ的工程类别，适用于商品混凝土和外购构件及设备安装工程等。

(2)将钢桥上部改为钢结构，适用于钢桥及钢吊桥上部，钢沉井、钢围堰及钢套箱等基础，钢索塔，钢筋及预应力钢材，金属标志牌、防撞钢护拦等。

(3)取消原《编制办法》中互通式立体交叉工程按构造物Ⅰ取费的规定，改为根据不同的工程项目按相应的工程类别取费。

5.调整以费率计算的各项费用的计算基数
根据公路工程各项费用构成的实际情况，参照其他基本建设工程的取费方式，《编制办法》中以费率计算的各项费用，根据具体工作的特点，计算基数分别采用了“人工费”、“人工费与施工机械使用费合计” 、“直接工程费”或“建筑安装工程费”，不再使用“定额基价”或“定额建筑安装工程费”的概念。

6.修改和调整了概、预算表格
调整了08表的内容，增加了“建筑安装工程费计算数据表”（08-1表），并规定与原“分项工程概（预）算表”（08表）共同使用，具体工作中可根据项目审批单位或建设项目业主单位的要求一并提供或仅提供其中的一种。

7.调整人工费工资标准
(1)调整人工费构成。将个人负担部分的基本养老保险、基本医疗保险、失业保险和住房公积金纳入人工工日单价中。

(2)调整人工费工日单价计算公式。鉴于生产工人年非作业天数的减少，将年有效工作天数调整为240天。

(3)调整基本工资的计算方法。在计划经济时代，人们的工资水平是按不同的工资区类别划分的，随着市场经济的不断深入，各项改革措施的不断深化，目前，施工企业的工资水平已与工资区不再直接挂钩，而是与企业的效益挂钩。因此，新《编制办法》中的生产工人基本工资采用与工程所在地的最低工资标准挂钩的办法进行计算。

8.调整费用定额水平
(1)取消企业管理管理费中的上级管理费。企业管理费按工程类别计算，不与企业的资质等级或隶属关系挂钩。

(2)根据目前公路建设的实际情况，按不同的工程类别和不同的费用项目，在原有费用定额水平的基础上适当提高定额水平。

9.调整建设单位管理费费用定额水平
根据目前公路建设管理模式和国家实行建设项目法人责任制、推行工程建设代建制的要求，以各省、自治区、直辖市提供的建设单位（业主）管理费调查资料为基础，以管理费总额为控制目标，结合财政部发布的《基本建设财务管理规定》（财建[2002]394号），进行综合分析测算，制订出建设单位（业主）管理费的费率。

对于大跨径、深水基础的斜拉桥、悬索桥等特大型桥梁工程，考虑到管理难度和技术含量较大，参照国家颁布的勘察设计收费标准中桥梁工程与公路工程专业系数的比例，制订了1.2的附加调整系数，基本与调查资料中的实际开支持平。

对于海上工程，考虑到施工期和安全等因素的制约，管理成本更高，参照交通部颁布的《沿海港口建设工程概算预算编制规定》中外海系数，结合目前在建的跨海大桥工程反映的具体情况，制订了1.3的附加调整系数。

10.明确列入了相关专项费用
近年来，国家相继出台了《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国环境影响评价法》等法律法规，有关部门和地方依据国家相关法律法规，向建设项目收取各类专项费用，由于原《编制办法》在法律法规颁布之前制定的，对各类专项费用项目的计算没有规定，使得概预算编制时无法计入，在各类审计和稽查中，也被作为问题提出，因此本次修订将各类专项费用列入工程概预算。

11.取消大型专用机械设备购置费
考虑到目前国内公路施工企业的施工机械、设备的装备水平已大幅度提高，当时设立此费用项目的作用已达到，同时，公路建设市场是一个开放的市场，任何满足资质、能力和设备要求的施工企业，均可参与公路建设，保留此费用项目已没有现实意义，因此，本次修订《编制办法》予以取消。

12.关于工程保险费
根据目前公路建设的实际，将工程建设缴纳的工程一切险和第三者责任险的内容纳入《编制办法》。考虑到工程保险费与工程特点和工程类别紧密相关，目前缺少统一的规定和取费标准，一般是根据具体的工程与保险公司签订保险合同，且工程保险的作用与预备费的作用基本相同，因此，将工程保险费纳入预备费的范畴，从预备费开支。

路面工程新定额修订说明
摘自交通部公路工程定额站（《公路基本建设工程概算、预算编制办法》、《公路工程预算定额》、《公路工程概算定额》交底说明）
声明：本文著作版权属于交通部公路工程定额站
1 路面工程
    路面工程定额在结构类型方面，变化较多的是面层结构。沥青路面增加了沥青玛蹄脂碎石混合料、沥青混凝土抗滑表层。水泥路面增加了钢纤维混凝土路面、碾压混凝土路面、滑模摊铺水泥混凝土路面。

1.1  新增机械设备
    路面工程中增加的大功率、大吨位机械主要有：

	施工机械名称 
	规格单位 
	修订前机械规格 
	修订后机械规格 

	稳定土厂拌设备 
	t/h
	250
	50、100、200、300、400

	稳定土摊铺机 
	m
	－ 
	7.5、9.5、12.5

	自卸汽车 
	t
	15t以内 
	20t以内 

	沥青混合料拌和设备 
	t/h
	30，60，100，150
	120，160，240，320


	沥青混合料摊铺机 
	m
	4.5，6.0，8.5
	12.5


1.2  新增的定额内容
    (1)增加不同拌和能力稳定土拌和设备的内容；

    (2)增加碎石垫层；拖拉机带铧犁拌和水泥石灰砂砾土基层、水泥石灰碎石土基层；稳定土拌和机拌和水泥石灰砂砾土基层、水泥石灰碎石土基层；厂拌和水泥石灰砂砾土基层、水泥石灰碎石土基层。自卸汽车运输稳定土混合料、沥青混合料和水泥混凝土定额项目，仅适用于平均运距在15km以内的混合料运输，当平均运距超过15km时, 应按社会运输的有关规定计算其运输费用。当运距超过第一个定额运距单位时，其运距尾数不足一个增运定额单位的半数时不计，超过半数时按一个增运定额运距单位计算。

    (3)增加摊铺机铺筑厂拌基层稳定土混合料；

    (4)路面面层的碾压面积按该面层的顶面面积计算。

    (5)增加沥青玛蹄脂碎石混合料路面的拌和、铺筑。纤维稳定剂可根据设计用量进行调整。

    (6)沥青路面定额中的乳化沥青和改性沥青均按外购成品料进行编制，如在现场自行配制时，其配制费用应在材料预算价格中。

    (7)增加沥青混凝土抗滑表层；

    (8)增加钢纤维混凝土路面；

    (9)增加20t以内自卸汽车运输沥青混合料；

    (10)增加碾压混凝土路面，其内容包括混凝土配运料、拌和、摊铺、碾压、养生；切缝，灌注填缝料。

    (11)水泥混凝土路面铺筑方法除轨道式还增加了滑模摊铺式水泥混凝土路面；

    (12)增加风镐、破碎机挖除旧路面。

路基工程新定额修订说明
1 路基工程
    路基工程定额主要是根据近年来高等级公路建设的设计、施工实践增加一些新项目，并按当前路基施工采用的新工艺编制定额，主要有以下几个方面：

1.1  新增机械设备
    随着高等级公路建设的发展，公路施工中使用的机械种类越来越多，功率和装载量也越来越大，对此本次编制做了修改和补充，见下表：

	施工机械名称 
	规格单位 
	修订前采用规格 
	修订后采用规格 

	光轮压路机 
	t
	10～15以内 
	18～20

	振动压路机 
	t
	10，15
	20

	自卸汽车 
	t
	15t以内 
	20


    另外还增加了粉体发送设备、深层喷射搅拌机、高压旋喷钻机、高压注浆泵、120t.m以内强夯机、300t.m以内强夯机、204/h以内真空泵等机械

1.2  机械土石方
    机械土石方施工中如需人工施工的部分的工程量由施工组织设计确定，这部分的工程量在套用定额时候，其人工操作部分应按定额乘以1.15的系数。

1.3  土石方运输
    路基土石方运输运距较远的项目，92定额水平偏低。新定额土石方运输定额按运距大小分级划分增运子目，总运距不同，增运相同距离的定额水平也不同。定额规定自卸汽车运输路基土、石方定额项目，仅适用于平均运距在15km以内的土、石方运输，当平均运距超过15km时，应按社会运输的有关规定计算其运输费用。当运距超过第一个定额运距单位时，其运距尾数不足一个增运定额单位的半数时不计，等于或超过半数时按一个增运定额运距单位计算。例如平均运距为10.2km，套用第一个1km和运距15km以内的增运定额18个单位后尾数为0.2 km，不足一个增运定额单位（0.5 km）的半数（0.25 km），因此不计；如平均运距为10.3km，套用第一个1km和运距15km以内的增运定额18个单位后尾数为0.3 km，已超过一个增运定额单位（0.5 km）的半数（0.25 km），因此应计，增运单位则合计为19个。同时使用增运定额套用时候要注意两点:(1)平均运距不扣减第一个1km；(2)平均运距为整个距离内直接套用，不是分段套用。如平均运距为10.2km,增运定额应直接套用15km内的增运定额，而不是分段套用5km以内、10km以内、15km以内的定额。以上计算方法同样适用于路面及桥涵的运距规定。

1.4  土石方工程量
    土方挖方按天然密实体积计算，填方按压（夯）实后的体积计算；石方爆破按天然密实体积计算。当以填方压实体积为工程量，采用以天然密实方为计量单位的定额时，应乘以压实系数。

    推土机、铲运机施工土方的增运定额按普通土栏目的系数计算；人工挖运土方的增运定额和机械翻斗车、手扶拖拉机运输土方、自卸汽车运输土方的运输定额在上表系数的基础上增加0.03的土方运输损耗，但弃方运输不应计算运输损耗。增加0.03的土方运输损耗指套用汽车运土方定额时才增加，而套挖、装定额时则不予增加。例如某高速公路工程压实方为10000m3，全为借土（普通土），则挖、装的工程量为11600m3，汽车运土的工程量为11900m3。

    路基工程中工程量以m2为定额单位的，一般是指水平投影面积，但挖台阶是指台阶面积。

1.5  石方碾压
    新定额增加石方碾压子目。高等级公路石方填筑碾压技术标准、施工工艺日渐成熟，按现行规范的相应规定，增补了石方路基的碾压内容。施工内容包括人工解小、摊平，机械碾压。

1.6  排水工程
    排水工程增加了混凝土排水管铺设，雨水井、检查井项目，同时对排水工程的内容进行了调整，将原防护工程中的排水项目归纳到路基工程中。通过这样的章节内容重新划分，便于使用者查找项目，使用定额更方便。 

1.7  软基处理
    软土地基处理项目增加了：粉体喷射搅拌桩、高压旋喷桩、CFG桩、土工格栅、强夯、堆载及真空预压等处理方法，基本上涵盖了目前施工中采用较广泛的工艺方法。其中粉体喷射搅拌桩和高压旋喷桩处理软土地基定额的工程量为设计桩长；强夯定额适用于处理松、软的碎石土、砂土、低饱和度的粉土与粘性土、湿陷性黄土、杂填土和素填土等地基。定额中已综合考虑夯坑的排水费用，使用定额时不得另行增加费用。夯击遍数应根据地基土的性质由设计确定，低能量满夯不做作为夯击遍数计算；堆载预压定额中包括了堆载四面的放坡、沉降观测、修坡道增加的工、料、机消耗以及施工中测量放线、定位的工、料消耗，使用定额时均不得另行计算。

    还有些处理方法如，路基注浆、土工格室、预应力管桩、砼桩等项目没有增列，由于收集资料不充分，因此未增列。

1.8  防护工程
    防护工程主要增补了喷射混凝土护坡和预应力锚索护坡，是目前使用比较广泛而92定额中缺少的内容。其中喷射混凝土护坡内容包括坡面清理及湿润；脚手架的搭设、移动、拆除；排水孔的设置；混凝土配运料、拌和、运输、喷射、养生。预应力锚索护坡内容包括脚手架搭拆、地梁锚座混凝土及钢筋的制安、预应力锚索成孔、张拉、锚定及锚孔注浆。

    喷射混凝土定额中边坡高度为垂直高度，不是坡面高度。以m2为定额单位的，一般是指水平投影面积，但是铺草皮为边坡的坡面面积，预应力锚索护坡定额中脚手架面积应按施工组织设计所需脚手架搭设的面积进行计算。

隧道工程新定额修订说明
3 隧道工程

3.1  新定额的主要变化

    根据目前建设发展的需求，特别对长大隧道和近年来隧道建设中广泛采用的新技术、新工艺和新材料的特点纳入新的定额。新定额除了完善原有的项目外，重点补充了隧道超前支护广泛采用的管棚及小导管；喷射混凝土增加了钢纤维混凝土；锚杆中增加了中空注浆锚杆、自进式锚杆；为满足日益增长的山区隧道建设中采用连拱隧道施工技术，增加了连拱隧道施工的中（侧）导洞的开挖和衬砌；隧道衬砌项目中增加了整体模板台车衬砌。隧道防排水项目补充了橡胶止水带及排水管沟；新增了隧道消防设施所需的项目。为解决长大隧道施工中工期和改善作业环境的需求新增了辅助坑道中斜井和竖井项目。

    公路隧道采用“新奥法”近20年的历史，施工工艺日趋成熟，管理水平不断提升。在开挖项目中新定额把和隧道长度的影响因素剥离出来如出碴、风水电管线路等，单列项目。支护项目中喷射混凝土的回弹量新定额由35%降低15%。主要是施工工艺由潮喷变为湿喷的变化。衬砌项目中将超挖回填量综合在定额中，较原定额更加合理；避免了同类项目超挖率不同的矛盾。新定额和同行业的铁路定额在项目编制和水平比较上基本得到统一。

    (1)定额采用与现行隧道技术规范一致的围岩划分标准将围岩分为六级即Ⅰ级～Ⅵ级。

    (2)定额中混凝土工程均未考虑拌和的费用，应按桥涵工程相关定额另行计算。

    (3)开挖定额中已综合考虑超挖及预留变形因素。

    (4)洞内出碴运输定额已综合洞门外500m运距，当洞门外运距超过此运距时，可按照路基工程自卸汽车运输土石方的增运定额加计增运部分的费用。

    (5)定额均未包括混凝土及预制块的运输，需要时应按有关定额另行计算。

    (6)定额未考虑地震、坍塌、溶洞及大量地下水处理，以及其他特殊情况所需的费用，需要时可根据设计另行计算。

    (7)定额未考虑施工时所需进行的监控量测以及超前地质预报的费用，监控量测的费用已在《公路基本建设工程概算、预算编制办法》的施工辅助费中综合考虑，使用定额时不得另行计算，超前地质预报的费用可根据需要另行计算。

    (8)隧道工程项目采用其他章节定额的规定：

    ①洞门挖基、仰坡及天沟开挖、明洞明挖土石方及明洞顶防水层等，应使用其他章节有关定额。

    ②洞内工程项目如需采用其他章节的有关项目时，所采用定额的人工工日应乘以1.26系数。

3.2  洞身工程

3.2.1 开挖

    1.人工开挖、机械开挖轻轨斗车运输项目系按上导洞、扩大、马口开挖编制的，也综合了下导洞扇形扩大开挖方法，并综合了木支撑和出碴、通风及临时管线的工料机消耗。

    2.正洞机械开挖自卸汽车运输定额系按开挖、出碴运输分别编制，不分工程部位（即拱部、边墙、仰拱、底板、沟槽、洞室）均使用本定额。施工通风及高压风水管和照明电线路单独编制定额项目。

    3.连拱隧道中导洞、侧导洞开挖和中隔墙衬砌是按连拱隧道施工方法编制的，除此以外的其他部位的开挖、衬砌、支护可套用本节其他定额。
开挖（正洞、斜井、竖井、出碴）工程量按设计断面（成洞断面加衬砌断面）计算，包含洞身及所有附属洞室的数量，定额中已考虑超挖因素，不得将超挖数量计入工程量。

    4.正洞内开挖、出碴运输、通风管线路等与隧长相关的项目，按隧长≤1000m、≤2000m、≤3000m、≤4000m编制。

    (1)当隧长 ＞4000m时：正洞开挖，以隧长≤4000m定额为基础，与隧长＞4000m增加定额叠加使用。

    (2)正洞出碴运输

    通过隧道进出口开挖正洞，以换算隧长套用相应的出碴定额。换算隧长计算公式为：

    换算隧长＝全隧长度－通过辅助坑道开挖正洞的长度

    当换算隧长＞4000m时，以隧长≤4000m定额为基础，与隧长＞4000m每增1000m定额叠加使用。

    通过斜井开挖正洞，出碴运输按正洞和斜井两段分别计算，二者叠加使用。正洞内运输，当开挖长度≤1000m时，套用隧道长度1000m以内的出渣定额，当开挖长度＞1000m时，以换算隧长套用相应的出碴定额。换算隧长计算公式为：

    换算隧长＝2×通过辅助坑道开挖正洞的长度。

    (3)正洞出碴运输按围岩级别编制，洞外出碴距离按500m以内编制，若超过时，超过部分可按路基工程中“自卸汽车配合装载机运土、石方”项目的增运定额计算。

    (4)通风、管线路定额，按正洞隧道长度综合编制，当隧长﹥4000m时，以隧长≤4000m为基础，与隧长﹥4000m每增1000m定额叠加使用。

    5.辅助坑道

    辅助坑道中含斜井、竖井项目。斜井按开挖、出碴、通风及管线路分别编制；竖井项目定额中已综合了出碴、通风及管线路。斜井相关定额项目系按斜井长度800m以内综合编制。斜井出碴定额适用于自卸汽车出碴；.斜井支护按正洞相关定额计算。

    6.工程量计算规则：

    (1)开挖、出碴工程量按设计断面数量（成洞断面加衬砌断面）计算，定额中已考虑超挖因素，不得将超挖数量计入工程量。

    (2)现浇混凝土衬砌工程数量均按设计断面衬砌数量计算。

    (3)喷射混凝土工程量按设计厚度乘以喷射面积计算，喷射面积按设计外轮廓线计算。

    (4)锚杆工程量为锚杆、垫板及螺母等材料重量之和。

    (5)斜井洞内通风、风水管照明及管线路的工程量按斜井设计长度计算。

3.2.2 支护

    支护定额按超前支护、喷射混凝土、锚杆、钢筋网、格栅钢架、型钢钢架分别编制。其中喷射混凝土定额消耗中已计入混凝土的回弹量；钢纤维混凝土中钢纤维掺入量按喷射混凝土重量的3%掺入。当设计采用的钢纤维比例与本定额不符或采用其他材料时；可以抽换。

    1.钢支撑

    格栅钢架、型钢钢架均按永久性支护编制，如作为临时支护使用时，应按规定计取回收。定额中已综合连接钢筋的数量。格栅钢架、型钢钢架工程数量按钢架的设计重量计算；连接钢筋的数量不得作为工程量计算。

    2.锚杆

    锚杆增列了中空注浆锚杆和自进式锚杆。砂浆锚杆工程量为锚杆、垫板及螺母等材料重量之和；中空注浆锚杆、自进式锚杆的工程量按锚杆设计长度计算。

    3.管棚、小导管

    管棚按套拱、管棚分别编制管棚一管径划分子目当设计管径与定额不同时可调整定额中钢管的消耗量。管棚、小导管的工程量按设计钢管长度计算。

    4.喷射混凝土

    喷射混凝土按混凝土、钢纤维混凝土分别编制。施工工艺按湿喷编制，定额中已包含岩面不平及回弹损耗。喷射混凝土工程量按设计厚度乘以喷射面积计算，喷射面积按设计外轮廓线计算。

    5.衬砌

    (1)衬砌项目按现浇混凝土衬砌，石料、混凝土预制块衬砌分别编制。衬砌项目不分工程部位（即拱部、边墙、仰拱、底板、沟槽、洞室）均使用本定额；定额中已综合考虑超挖回填因素；当设计采用的混凝土强度等级与本定额不符时或采用特殊混凝土时，可根据具体情况对混凝土配合比进行抽换。

    (2)现浇混凝土衬砌包括整体台车衬砌、钢拱架衬砌、中隔墙、仰拱、仰拱拱上混凝土及混凝土运输。整体台车衬砌、钢拱架衬砌定额综合了因超挖、预留变形等因素增加的回填数量。现浇混凝土衬砌项目中混凝土运输单独编制，混凝土运输按工程现场平均运距计算。

    (3)现浇混凝土衬砌中浇筑、运输的工程数量均按设计断面衬砌数量计算；包含洞身及所有附属洞室衬砌数量。定额中已综合因超挖及预留变形需回填的混凝土数量，不得将上述因素的工程量计入设计数量中。

3.3 防排水

    1.防排水项目中当设计采用的防水板、止水带、透水管材料规格与防排水定额中采用的规格不符时，可以抽换。

    2.防水板、止水带、盲沟、透水管等工程数量，均按设计数量计算。

    3.横向塑料排水管每处为单洞两侧的工程数量；纵向弹簧管按隧道纵向每侧铺设长度之和计算；环向盲沟以隧道横断面敷设长度计算。

    4.洞内施工排水

    洞内排水定额仅适用于反坡排水，排水量按≤10m3/h编制，超过此排水量时，抽水机台班按下表中的系数调整：      

	涌水量（m3/h） 
	≤10
	≤15
	≤20

	调整系数 
	1.00
	1.20
	1.35



    洞内施工中一般排水已综合在定额中。

3.4 通风及消防设施

    1.定额中不含通风机、消火栓、消防水泵接合器、水流指示器、电气信号装置、气压水罐、泡沫比例混合器、自动报警系统装置、防火门等的购置费用，应按规定列入预算第二部分“设备及工具、器具购置费”中。

    2.通风机预埋件按设计所示为完成通风机安装而需预埋的一切金属构件的重量计算工程数量，包括钢拱架、通风机拱部钢筋、通风机支座及各部分连接件等。

    3.洞内预埋件工程量按设计预埋件的敷设长度计算，定额中已综合了预留导线的数量。

    通风机预埋件按设计所示为完成通风机安装而需预埋的一切金属构件的重量计算工程数量，包括钢拱架、通风机拱部钢筋、通风机支座及各部分连接件等。

    洞内预埋件工程量按设计预埋件的敷设长度计算，定额中已综合了预留导线的数量。

3.5 常用通风和消防设备

	项目 
	型号 
	功率KW
	重量㎏ 
	厂家 

	离心风机 
	G4-68No14 
	82.28
	2823
	甘肃省天水三勤通风设备厂 

	
	Y4-68No16 
	56.54
	3682
	

	
	9-26-12.5D 
	45 
	1790 
	上虞聚英风机有限公司 

	
	9-26-16D 
	250 
	4660 
	

	
	4-2*79-18E 
	6P-250至8P-15 
	5191-6098 
	浙江上风实业有限公司 

	
	4-2*79-20E 
	8P-250至8P-30 
	5765-6772 
	

	轴流风机 
	3SZ-100 
	三级隧道轴流风机 
	2850 
	天津市通风机厂 

	
	3SZ-112 
	
	3590 
	

	
	3SZ-125 
	
	4740 
	

	
	3SZ-140 
	
	6740 
	

	
	3SZ-160 
	
	9210 
	

	
	2DT-100 
	动叶可调隧道对旋轴流风机 
	3500 
	

	
	2DT-112 
	
	4430 
	

	
	2DT-125 
	
	4980 
	

	
	2DT-160 
	
	8260 
	

	单级离心水泵 
	XBD5/25-100-200L 
	22 
	245 
	上海熊猫 

	
	XBD8/25-100-250L 
	37 
	345 
	

	多级离心水泵 
	XBD10/25-100L 
	75
	1359
	

	
	XBD12/25-100L 
	
	
	

	离心式深水泵 
	100QJ2-127/23
	1.5
	19
	厦门海源 

	
	100QJ2-187/35
	2.2
	23
	

	真空泵 
	2BE1253-0
	75
	890
	武汉伯斯特泵阀制造有限公司 


交通工程及沿线设施新定额修订说明
5.交通工程及沿线设施

    定额包括交通安全设施、服务设施和管理设施等项目。新定额对安全设施的标志牌、波形钢板护栏进行了修改，以更好的满足和方便使用。增加了热熔标线和路纽。交通工程重点增加了收费监控系统、通讯、供电、照明及管线敷设等内容。

5.1  安全设施

    定额包括柱式护栏，墙式护栏，波形钢板护栏，隔离栅，中间带，车道分离块，标志牌，轮廓标，路面标线，机械铺筑拦水带，里程碑、百米桩、界碑，公共汽车停靠站防雨棚等项目。

    1.定额中波形钢板、型钢立柱、钢管立柱、镀锌钢管、护栏、钢板网、钢板标志、铝合金板标志、柱式轮廓标、钢管防撞立柱、镀锌钢管栏杆、预埋钢管等均为成品，编制概算时按成品价格计算。其中标志牌单价中不含反光膜的费用。

    2.水泥混凝土构件的预制、安装定额中均包括了混凝土及构件运输的工程内容，编制预算时，不得另行计算。

    3.波形钢板护栏

    波形钢板护栏按立柱、波形钢板分别编制，立柱按埋入、打入式划分子目，波形钢板按单面、双面划分子目。预算定额单位以重量计，概算定额按面板厚度划分子目，按其设置部位和柱距组合使用。

    4.金属标志牌

    金属标志牌按版面材料和支撑型式分别编制。以立柱和版面划分子目。反光膜以材料列入面板定额中。预算定额单位以重量计，概算定额将面板和立柱综合。

5.2  监控、收费系统

    1.包括监控、收费系统中管理站、分中心、中心（计算机及网络设备，视频控制设备安装，附属配套设备），收费车道设备，外场管理设备（车辆检测设备安装、调试，环境检测设备安装、调试，信息显示设备安装、调试，视频监控与传输设备安装、调试），系统互联与调试，系统试运行、收费岛、人（手）孔等项目。

    2.不包括以下工作内容：

    (1) 设备本身的功能性故障排除。

    (2) 制作缺件、配件。

    (3) 在特殊环境条件下的设备加固、防护。

    (4) 与计算机系统以外的外系统联试、校验或统调。

    (5) 设备基础和隐蔽管线施工。

    (6) 外场主干通信电缆和信号控制电缆的敷设施工及试运行。

    (7) 接地装置、避雷装置的制作与安装，安装调试设备必需的技术改造和修复施工。

    3.收费岛上涂刷反光标志漆和粘贴反光膜的数量，已综合在收费岛混凝土定额中，使用定额时，不得另行计算。

    4.防撞栏杆的预埋钢套管数量已综合在定额中，使用定额时，不得另行计算。

    5.防撞立柱的预埋钢套管及立柱填充混凝土、立柱与预埋钢套管之间灌填水泥砂浆的数量,均已综合在定额中,使用定额时，不得另行计算。

    6.设备基础混凝土定额中综合了预埋钢筋、地脚螺母、底座法兰盘的数量，使用定额时，不得另行计算。

    7.敷设电线钢套管定额中综合了螺栓、螺母、镀锌管接头、钢管用塑料护口、醇酸防锈漆、裸铜线、钢锯条、溶剂汽油等的数量，编制概算时，不得另行计算。

    8.如设计采用的人(手)孔混凝土标号和数量与定额不同时,可调整定额用量；人（手）孔中所列电缆支架等附件的消耗量如与设计数量不同时，可调整定额用量。

    9.工程量计算规则：

    (1) 设备安装定额单位除LED显示屏以计、系统试运行以系统•月计外，其余均以台或套计。

    (2) 计算机系统可靠性、稳定性运行按计算机系统24小时连续计算确定的，超过要求时，其费用另行计算。

    (3)收费岛现浇水泥混凝土按岛身、收费亭基础、收费岛敷设穿线钢管水泥混凝土垫层、防撞柱水泥混凝土基础、配电箱水泥混凝土基础、控制箱水泥混凝土基础体积之和计算。

    (4)收费岛钢筋工程数量按收费岛、收费亭基础的钢筋数量之和计算；

    (5)设备基础混凝土工程量按设备水泥混凝土基础体积计算。

    (6) 镀锌防撞护栏中的工程量按镀锌防撞护栏的重量计算。

    (7) 钢管防撞柱的工程量按钢管防撞立柱的重量计算。

    (8)配电箱基础预埋PVC管的工程量按PVC管长度计算；

    (9)敷设电线钢套管的工程量按敷设电线钢套管重量计算。

5.3  通信系统

    1.定额适用于通信系统工程，内容包括光电传输设备安装，程控交换设备安装、调试，有线广播设备安装，会议专用设备安装，微波通信系统的安装、调试，无线通信系统的安装、调试，电源安装、 敷设通信管道和通信管道包封等项目。

    2.安装电缆走线架定额中，不包括通过沉降（伸缩）缝和要做特殊处理的内容，需要时按有关定额另行计算。

    3.布放电缆定额只适用于在电缆走道、槽道及机房内地槽中布放。

    4.2.5Gb/s系统的ADM分插复用器，分插支路是按8个155Mb/s(或140Mb/s)光口或电口考虑的，当支路数超于8个时，每增加1个155Mb/s（或140Mb/s）支路增加2个工日。

    5.通信铁塔的安装是按在正常的气象条件下施工确定的，定额中不包括铁塔基础施工、预埋件埋设及防雷接地工程等内容，需要时按有关定额另行计算。

    6.安装通信天线，不论有无操作平台均执行本定额；安装天线的高度均指天线底部距塔（杆）座的高度。

    7.通讯工程定额中不包括管道过桥时的托架和管箱等工程内容,应按相关定额另行计算。挖管沟按“路基工程”项目人工挖运土方定额计算。

    8.硅芯管敷设定额已综合标石的制作及埋放,人孔处的包封等，使用定额时,不得另行计算。

    9.镀锌钢管敷设定额中已综合接口处套管的切割、焊接、防锈处理等内容，使用定额时,不得另行计算。

    10.敷设通信管道和通信管道包封均按管道(不含桥梁)长度计算。

5.4  供电、照明系统

    1.定额包括干式变压器安装，电力变压器干燥，杆上、埋地变压器安装，组合型成套箱式变电站安装，控制、继电、模拟及配电屏安装，电力系统调整试验，柴油发电机组及其附属设备安装，排气系统安装，其他配电设备安装，灯架安装，立灯杆，杆座安装，高杆灯具安装，照明灯具安装，标志、诱导装饰灯具安装，其他灯具安装等项目。

    2.干式变压器如果带有保护外罩时，人工和机械乘以系数1.2。

    3.变压器油是按设备自带考虑的，但施工中变压器油的过滤损耗及操作损耗已包括在定额中。变压器安装过程中放注油、油过滤所使用的油罐，已摊入油过滤定额中

    4.高压成套配电柜中断路器安装定额系综合考虑的，不分容量大小，也不包括母线配制及设备干燥。

    5.组合型成套箱式变电站主要是指10kV以下的箱式变电站，一般布置形式为变压器在箱的中间，箱的一端为高压开关位置，另一端为低压开关位置。

    6.控制设备安装未包括支架的制作和安装，需要时可按相关定额另行计算。

    7.送配电设备调试中的1kV以下定额适用于所有低压供电回路；但从配电箱直接到电动机的供电已包括在电动机的系统调试定额内。送配电设备系统调试包括系统内的电缆试验、瓷瓶耐压等全套调试工作。供电桥回路中的断路器、母线分段断路器皆作为独立的供电系统计算，定额皆按一个系统一侧配一台断路器考虑，若两侧皆有断路器时，则按两个系统计算。如果分配电箱内只有刀开关、熔断器等不含调试元件的供电回路，则不再作为调试系统计算。

    8. 3～10kV母线系统调试含一组电压互感器，1kV以下母线系统调试定额不含电压互感器，适用于低压配电装置的各种母线（包括软母线）的调试。

    9.铁塔上安装天线，不论有、无操作平台均执行本定额。

    10.灯具安装定额是按灯具类型分别编制的，对于灯具本身及异型光源，定额已综合了安装费，但未包括其本身的价值，应另行计算。

    11.各种灯架元器具件的配线，均已综合考虑在定额内，使用时不作调整。

    12.定额已包括利用仪表测量绝缘及一般灯具的试亮等工作内容，不得另行计算，但不包括全负荷试运行。

    13.定额未包括电缆接头的制作及导线的焊压接线端子。

    14.灯拄各种灯柱穿线均套相应的配管配线定额。

    15.室内照明灯具的安装高度，投光灯、碘钨灯和和混光灯定额是按10m以下编制的，其他照明灯具安装高度均按5m以下编制的。

    16.普通吸顶灯、荧光灯、嵌入式灯、标志灯等成套灯具安装是按灯具出厂时达到安装条件编制的，其他成套灯具安装所需配线，定额中均已包括。

    17.立灯杆定额中未包括防雷及接地装置。

    18. 25m以上高杆灯安装，未包括杆内电缆敷设

5.5  光缆、电缆敷设

    1.定额包括室内光缆穿放和连接、安装测试光缆终端盒、室外敷设管道光缆、光揽接续、光纤测试、塑料子管、穿放或布放电话线、敷设双绞线缆、跳线架和配线架安装、布放同轴电缆、敷设多芯电缆、安装线槽、开槽、电缆沟铺砂盖板、揭盖板、顶管、铜芯电缆敷设、热缩式电缆终端头或中间头制作安装、控制电缆头制作安装、桥架或支架安装等项目。

    2.定额均包括：准备工作、施工安全防护、搬运、开箱、检查、定位、安装、清理、接电源、接口正确性检查和调试、清理现场和办理交验手续等工作内容。

    3.定额不包括：设备本身的功能性故障排除，制作缺件、配件，在特殊环境下的设备加固、防护等工作内容。

    4.双绞线缆的敷设及跳线架和配线架的安装、打接定额消耗量是按五类非屏蔽布线系统编制的，高于五类的布线工程按定额人工工日消耗量增加10%、屏蔽系统增加20%计取。

    5.工程量计算规则：

    (1) 电缆敷设按单根延长米计算（如一个架上敷设3根各长100m的电缆，工程量应按300m计算，依次类推）。电缆附加及预留的长度是电缆敷设长度的组成部分，应计入电缆工程量之内。电缆进入建筑物预留长度按2m计算，电缆进入沟内或吊架预留长度按1.5m计算，电缆中间接头盒预留长度两端各按2m计算。

    (2) 电缆沟盖板揭、盖定额，按每揭盖一次以延长米计算。如又揭又盖，则按两次计算。

    (3) 用于扩（改）建工程时，所用定额的人工工日乘以1.35系数；用于拆除工程时，所用定额的人工工日乘以0.25系数。施工单位为配合认证单位验收测试而发生的费用，按本定额验证测试子目的工日、仪器仪表台班总用量乘以0.30系数计取。

5.6  配管、配线及接地工程

    1.定额包括镀锌钢管、给水管道、钢管地埋敷设、钢管砖、混凝土结构、钢管钢结构支架配管、PVC阻燃塑料管、母线、母线槽、落地式控制箱、成套配电箱、接线箱、接线盒的安装、接地装置安装、避雷针及引下线安装、防雷装置安装、防雷接地装置测试等项目。

    2.镀锌钢管法兰连接定额中，管件是按成品、弯头两端是按短管焊法兰考虑的，包括了直管、管件、法兰等全部安装工序内容。

    3.接地装置是按变配电系统接地、车间接地和设备接地等工业设施接地编制的。定额中未包括接地电阻率高的土质换土和化学处理的土壤及由此发生的接地电阻测试等费用，需要时应另行计算。接地装置换填土执行电缆沟挖填土相应子目。

    4.定额中避雷针安装、避雷引下线的安装均已考虑了高空作业的因素。避雷针按成品件考虑。

    5.工程量计算规则：

    (1) 给水管道：室内外界线以建筑物外墙皮1.5m为界，入口处设阀门者以阀门为界；与市政管道界线以水表井为界，无水表井者，以与市政管道碰头点为界。

    (2) 配管的工程量计算不扣除管路中的接线箱（盒）、灯盒、开关盒所占的长度。

5.7  绿化工程

    1.死苗补植已综合栽植子目中，盆栽植物均按脱盆的规格套用相应的定额子目。

    2.苗木及地被植物的场内运输已在定额中综合考虑，编制概算时，不得另计计算。

    3.定额的工作内容中清理场地，是指工程完工后将树穴余泥杂物清除并归堆，若有余泥杂物需外运时，其费用另按土石方有关定额子目计算。

    4.栽植子目中均按土可用的情况进行编制，若需要换土，则按有关子目进行计算。

    5.当编制中央分隔带部分的绿化工程概算时，若中央分隔带内的填土没有计入该项工程概算，其填土可按路基土方定额有关子目计算，但应扣减树穴所占的体积

    6.为了确保路基边坡的稳定而修建各种形式的网格植草或播种草籽等护坡，应并入防护工程内计算。

    7.测量放样均指在场地平整好，达到设计要求后进行的，场地平整费用另按场地平整定额子目计算。

    8.运苗木子目仅适用于自运苗木的运输。

    9.定额适用于公路沿线及管理服务区的绿化和公路交叉处（互通立交、平交）的美化绿化工程。

    10.定额中的胸径是指：距地坪1.30m高处的树干直径；株高是指：树顶端距地坪的高度；篱高是指：绿篱苗木顶端距地坪的高度。

